
CAPROWAX PCAPROWAX PTMTM

     Bio-Masterbatches mit kompostierbarem, wasserfestem Trägermaterial
CAPROWAX P 6006-C65,  auf der auf der Basis von CAPROWAX PBasis von CAPROWAX PTMTM  60066006,,  
gemäß DIN EN 13432. Für Biokunststoffe /Biocomposites / Blends 
wie PLA, PCL, PBS, PHA, CAPROWAX PCAPROWAX PTMTM, Polysaccharide/Derivate,
Bio-NFC, Bio-WPC, Casein, PVAL, Bio-TPE, Bio-UPR, NIPU 

Albrecht Dinkelaker
Polymer- und Produktentwicklung

info@polyinfo@polyffeeaa22.de.de    www.caprowax-p.euwww.caprowax-p.eu          
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>>F F A A R R B B P P A A L L E E T T T T EE<<
Nach einer erfolgreichen Austestung der Muster beim Kunden, werdenNach einer erfolgreichen Austestung der Muster beim Kunden, werden
die Bio-Masterbatches. nach Absprache, bei Lohnverarbeitern hergestellt.die Bio-Masterbatches. nach Absprache, bei Lohnverarbeitern hergestellt.

 Für gedeckte oder transluzente bis transparente  Farbgebung:
Spritzguss, Tiefziehfolien, Mono-/Multifilamente, Blasformen, Folien,
Hotmelt, NF-Bio-Composites, Knet- und Modelliermasse, Beschichtung

Die mineralischen Pigmente werden synthetisch, ohne aromatische AmineDie mineralischen Pigmente werden synthetisch, ohne aromatische Amine
hergestellt. Sie sind unbedenklich, lichtecht, migrationsfest, temperatur-hergestellt. Sie sind unbedenklich, lichtecht, migrationsfest, temperatur-
stabil, mit natürlichen, mineralischen Pigmenten vergleichbar und bereits stabil, mit natürlichen, mineralischen Pigmenten vergleichbar und bereits 
mineralisiert. Staubarm im kompostierbaren Trägermaterial eingebunden, mineralisiert. Staubarm im kompostierbaren Trägermaterial eingebunden, 
erfüllen die eingefärbten Biokunststoffe die Vorgaben der DIN EN 13432.erfüllen die eingefärbten Biokunststoffe die Vorgaben der DIN EN 13432.
Die Masterbatches-Granulate werden den Biokunststoffen Die Masterbatches-Granulate werden den Biokunststoffen im Bereich von im Bereich von 
0,5-4% zugesetzt. Verarbeitungstemperaturen bis zu 200°C.0,5-4% zugesetzt. Verarbeitungstemperaturen bis zu 200°C. Im einge- Im einge-
färbten Material sind die einzelnen, mineralischen Komponenten bei färbten Material sind die einzelnen, mineralischen Komponenten bei ≤≤1%1%
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Bio-Masterbatches für transluzente EinfärbungenBio-Masterbatches für transluzente Einfärbungen

Für transluzente bis transparente  Farbgebung:
Spritzguss, Tiefziehfolien, Mono-/Multifilamente, Blasformen, Folien,
Hotmelt, Naturfaser-Bio-Composites, Knet- und Modelliermasse

Bio-Masterbatches für unbunte EinfärbungenBio-Masterbatches für unbunte Einfärbungen

Für gedeckte Farbgebung:
Spritzguss, Tiefziehfolien, Blasformen, Folien/Platten, Hotmelt, 
Naturfaser-Bio-Composites, Knet- und Modelliermasse

Testmaterial Ihrer Wahl erhalten Sie kostenlos, bis zu 4 Muster à 
      50 g Granulat.  Die aufgelisteten Farbtöne sind mit den realen 

Produktfarben vergleichbar oder ähnlich.farben vergleichbar oder ähnlich.
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Bio-Masterbatches für deckende EinfärbungBio-Masterbatches für deckende Einfärbung

Für gedeckte Farbgebung:
Spritzguss, Tiefziehfolien, Blasformen, Folien/Platten, Hotmelt, 
Naturfaser-Bio-Composites, Knet- und Modelliermasse

Testmaterial Ihrer Wahl erhalten Sie kostenlos, bis zu 4 Muster à 
50 g Granulat. Die aufgelisteten Farbtöne sind mit den realen 
Produktfarben vergleichbar oder ähnlich.farben vergleichbar oder ähnlich.
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Ihre Bestellung für Bio-MasterbatchesIhre Bestellung für Bio-Masterbatches
Aktuell werden CAPROWAX PCAPROWAX PTMTM  Bio-Masterbatch–Granulate in 
Abstimmung mit dem  Kunden und mit dem Lohnhersteller batchweise 
produziert. 

FFAARRBBPPAALLEETTTTEE  CAPROWAX PCAPROWAX PTM TM         Bio-MasterbatchesBio-Masterbatches 

 Siehe Seite 3-4: CAPROWAX PCAPROWAX PTMTM  + Farbton + Farbcode+ Farbton + Farbcode

MUSTER: Sie erhalten bis zu 4 kostenlose Muster
Ihrer Wahl mit 50 g Granulat o. andere
Testmengen auf Anfrage u. Berechnung

LIEFERMENGEN: Sie erhalten nach Ihrer Auswahl ein 
(Batchproduktion) Angebot über eine Standort bezogene 

Direktlieferung von:

 80 – 100 kg
180 – 200 kg
450 – 500 kg
25 kg PE-Säcke Kartonagen o. Palette

VERMARKTUNGSGEBIET: Europäische Union

PREISE: Produktpreise gemäss Angebot

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Rechnungsstellung gemäss Angebot

LIEFERZEITEN: 6-7 Wochen

SONSTIGES: Produktinfos u. Sicherheitsdatenblätter

Informationen, Produkte- und Projektanfragen:  

Albrecht Dinkelaker
Polymer- und Produktentwicklung

Blumenweg 2 info@polyinfo@polyffeeaa22.de .de 
     D 79669 Zell im Wiesental Fon: 07625 91 84 58
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Anwendungen mit Anwendungen mit CAPROWAX PCAPROWAX PTMTM Werkstoffen Werkstoffen

                                    SpritzgussSpritzguss    

      MasterbatchesMasterbatches

                        
                                          TiefziehenTiefziehen
                                      FolienFolien
                                          PlattenPlatten

                    ButtonsButtons                
                        HotmeltsHotmelts
                        ThermoplastischeThermoplastische
                          KnetmasseKnetmasse                        

                                MonofilamenteMonofilamente
          

                BlasformenBlasformen

          Naturfaser-Naturfaser-
          Bio-CompositesBio-Composites
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  Das Trägermaterial auf derDas Trägermaterial auf der
Basis von CAPROWAX PBasis von CAPROWAX PTM TM 60066006

         Bio-Dry-Blend CAPROWAX PCAPROWAX P  6006-C656006-C65  wird als Zwischenproduktwird als Zwischenprodukt
    in Pulverform hergestellt und als Trägermaterial  für Masterbatch-
    anwendungen mit DIN EN 13432 gerechten Additiven modifiziert, DIN EN 13432 gerechten Additiven modifiziert,
        vergleichbar mitvergleichbar mit kompostierbarem Werkstoff CAPROWAX PCAPROWAX PTMTM  60066006

        Geprüft durch MFPA, Universität Weimar, gemäß DIN EN 13432
        Testmaterial: Testmaterial: CAPROWAX PCAPROWAX P®®  6006-00-0006006-00-000
    Prüfzeugnis:   Nr. P31/029-05.  

    Ø 83,7% biobasierender Kohlenstoffgehalt* aus nachwachsenden
    Rohstoffen Gesamtkohlenstoffgehalt* Ø 71,4%*    *)berechnet   (10/2016)

    Anteil Trägermaterial im Bio-Masterbatch 60-85%
    Thermische Stabilität Träger und Pigmente: bis zu 200°C
    Bei Verarbeitung >150°C Vortrocknung 48-50°C/12 h
    Frei von Aromaten-/Stickstoffverbindungen
    Enthält keine Nahrungs- oder Futtermittel 
    Kein Gehalt an Stärke oder Polymilchsäure
    Nachwachsende Rohstoffe aus gentechnikfreiem Anbau 

    Produkte zerfallen bei der Kompostierung rasch und verrotten
    im Erdreich langsam zu Biomasse, CO2 und Wasser. Unter
    anoxischen, denitrifizierenden Bedingungen findet ebenso ein
    vollständiger Abbau statt. Wie bei den Lotusblüten reinigen
    sich die Produktoberflächen mit Wasser oder Regen von selbst. 

Weitere Produktinformationen bei:  

Albrecht Dinkelaker
Polymer- und Produktentwicklung

Blumenweg 2 info@polyinfo@polyffeeaa22.de .de 
      D 79669 Zell im Wiesental Fon:  07625 91 84 58

 info@polyfea2.de   Ideen  werden  Granulat   www.caprowax-p.eu
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